
EN54-24

Alloggiamento in plastica ABS bianco, resistente agli urti.
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TS-DP15TV

Dati tecnici (elettrici)
Descrizione TS-DP15TV 

Potenza 6   Watt
Impedenza (100V) 1667/3333 /6667 ohm

Gamma di frequenza Frequenza: 210 - 21.800 Hz

Risposta in frequenza Frequenza: 184 - 23.300 Hz
Livello di pressione sonora IEC268-5, 1 W/1 m 92,7 dB

Pressione massima EN54-24, Pmax/4m 86,4 dB

Sensibilità EN54-24, 1W/4m 78,1 dB

Sensibilità EN54-24, 1W/1m 91,0 dB
Dispersione -6dB, 500Hz 360° orizzontale

360° verticale

Dispersione -6dB, 1KHz 114° orizzontale
142° verticale

Dispersione -6dB, 2KHz 112° orizzontale
84° verticale

Dispersione -6dB, 4KHz 70° orizzontale
57° verticale

Dati tecnici (meccanici)
Dimensioni Dimensioni: 252x182x68 mm

Grado di protezione IP IP21C

Peso (netto) 1,161kg
Intervallo di temperatura -10 / +55 gradi Celsius

Montaggio viti

Colore bianco

E’ possibile installarlo in verticale o orrizzontale.


