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TS-DR170EV

Dati tecnici (elettrici)
Codice TS-DR170EV 

Potenza 6  W
Impedenza (100V) 1667/3333/6667 ohm

Gamma di frequenza Frequenza: 300 - 19.300 Hz

Risposta in frequenza Frequenza: 70 - 23.500 Hz
SPL 1W/1m picco      100,2 dB 

  Dispersione -6dB, 500Hz 180°
Dispersione -6dB, 1KHz 180°

Dispersione -6dB, 2KHz  130°

Dispersione -6dB, 4KHz 60°
Nota: poiché esistono molti tipi diversi di materiali e spessori dei soffitti, consigliamo di installare un campione
dell'altoparlante per soddisfare con precisione i requisiti.

Dati tecnici (meccanici)
Dimensioni Dimensioni:  

Grado di protezione IP IP21
Peso (netto)  0,90kg

Ritaglio del soffitto 165/170 mm 

Intervallo di temperatura -10 / +55 °C
Montaggio Morsetto a molla

     

  

  

Colore Bianco 

EN54-24

Altoparlante da 6 W full range dotato di un trasformatore da

foro installazione 165mm, montaggio rapido con morsetti a
molla.

199x96 mm

SPL 1W/4m picco 88,2 dB


